                EM-779 KULLANIM KILAVUZU
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1. ÖNDEN GÖRÜNÜŞ

Cihaz’ ın enerjisi açıldığında  göstergede sırasıyla;

     EM-779 , TEST yazıları görünür. Test  yazısı ile birlikte cihaz kendini  kontrol  ve kalibre etmeye başlar. Test ve kalibrasyon işlemi bittikten sonra normal çalışma moduna geçer. Denge ayarı otomatik  olarak cihaz tarafından yapılmaktadır.

    Test ve kalibrasyonda sorun oluşursa bunu göstergede ERXX  arıza kodu ile bildirir. Arızayı göstergeden silmek için CLRA tuşuna basın. Test  işlemi tekrar başlar.

     Cihaz’ ın  kullanılması
1. Program numarasının değiştirilmesi

Ön paneldeki mode bölümünde bulunan PG tuşuna basılıp bırakılır.

Göstergede  PG      XX  yazısı görünür.  XX  daha önceden girilen program numarasıdır. XX  yerine 0 – 9  arasında değer girilebilir. İstenilen program numarası ön paneldeki vol bölümünde bulunan ok  tuşları ile değiştirilir.  PG tuşuna basılıp bırakılarak hafızaya alınır.

2. Hassasiyet seviyesinin değiştirilmesi

Ön paneldeki mode bölümünde bulunan SE tuşuna basılıp bırakılır.

Göstergede  SE     XXX  yazısı görünür.  XXX  daha önceden girilen hassasiyet seviyesi değeridir. XXX  yerine 0 – 100  arasında değer girilebilir. İstenilen hassasiyet seviyesi ön paneldeki vol bölümünde bulunan ok tuşları ile değiştirilir.  SE tuşuna basılıp bırakılarak hafızaya alınır. Hassasiyet seviyesi ayarı ile cihazın algılaması istenen metal yoğunluğu ayarlanır. Küçük cisimlerin algılanması isteniyorsa hassasiyet seviyesi  değeri yüksek olmalıdır.

3. Ses şiddetinin değiştirilmesi

Ön paneldeki vol bölümünde bulunan ok tuşlarına basılır. Göstergede      

 VOL    XX  yazısı görünür. XX daha önceden girilen ses şiddet değeridir . XX  yerine 0 – 30 arasında değer girilebilir. İstenilen  değerde ok tuşları  bırakılır.

4. Sayıcının sıfırlanması

Ön paneldeki CLRC  tuşuna basılıp bırakıldığında sayaç sıfırlanır.

Sayacın sayma kapasitesi 99.999.999  dur.

5. Arıza resetleme

Göstergede  ER    XX  şeklinde herhangi bir arıza kodu çıktığında

arızayı resetlemek için  ön paneldeki  CLRA  tuşuna basılıp bırakılır.

   Sistem parametreleri;

  Cihazın ön paneldeki mode bölümünde  PG tuşuna 10sn basılı tutulur. Göstergede  P##      XXX  yazısı görünür. ##  parametre numarası  XXX  parametre içeriğidir. Parametre numarası  mode bölümündeki  ok tuşları ile,parametre içeriği vol bölümündeki ok tuşları ile değiştirilir. Parametreleri hafızaya almak için ve normal çalışma moduna dönmek için PG tuşuna 10sn basılı tutulur.

Parametre    Fonksiyonu               Alanı           Açıklama

P00         Gösterge seçimi             0 – 2            0  -  sayıcı








   1 -  bar grafik

                                                                          2 – kayan yazı ( opsiyonel )                                                                            

P01         Sayıcı,alarm kontrol       0 – 5             sayıcı       alarm

                                                                               0 -   off            off








        1 -    on            off








        2 -   off           buzer








        3 -    on           buzer








        4 -   off             sesli








        5 -     on            sesli

P02       Kontrol süresi                 0 – 255         Sayıcı aktif iken bir insan 

                                                                          için gerekli kontrol süresi

P03       RL1 röle zamanı             0 – 255       RL1 alarm rölesi aktif 


   






 kalma süresi


P04      Sesli alarm zamanı           0 -  150       Alarm ikazı sesli seçili

 






  iken okunacak mesaj sü-








  residir .

P05      Tuş takımı                                            (Opsiyonel)    

         Arıza kodları ;

     Arıza Kodu                                      Tanımı               :  

          ER 00 




Eeprom kalıcı bellek hatası

       ER  01
                                        Kalibrasyon hatası

       ER  02                                          Kalibrasyon hatası

       ER  03                                          Kalibrasyon hatası

       ER  04                                          Kalibrasyon hatası

       ER  05                                          Ana board arızası

       ER  06                                          Sayıcı taştı ( CLRC  tuşuna basın )













